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E INPHASEN-NETZTE ILE 
OFFENE  AUSFÜHRUNG  M IT  S I EBUNG

230  V  ± 5 % oder
400  V  ± 5 %

24  V  =
ges ieb t

6 ,0  –  10 ,0
A

Techn ische  Änderungen  vo rbeha l ten .  S tand :  07 /14  –  023
D i e  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch twe r t e .  Du r ch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b zw .  Umgebungs -
v e r hä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .

�� Transformator nach EN61558-2-6

�� Nennfrequenz 50 – 60 Hz

�� Leistungsangaben entsprechen T40/B

�� Schutzart  IP00

�� Funkt ionsanzeige über LED

�� Schmelzs icherung ausgangssei t ig

�� Standardmäßig mit  berührungsgeschützten 
Klemmen gemäß BGV A3

MASS-SKIZZE SCHALTBILD

TECHNISCHE  DATEN

Strom A Artikelnummer Abmessungen mm Gewicht kg

230 V ± 5 % 400 V ± 5 % a b c a1 b1 Kupfer Gesamt

  6 TG-00081 TG-00142   97   97 150 84 72 0,58 2,98

10 TG-00082 TG-00089 121 100 168 90 71 1,00 4,50

Gängige Sonderspannungen primär- und sekundärseitig sind kurzfristig lieferbar				  
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