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ANPASS-TRANSFORMATOR 
I N  WANDGEHÄUSE
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Techn ische  Änderungen  vo rbeha l ten .  S tand :  07 /14  –  024
D i e  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch twe r t e .  Du r ch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b zw .  Umgebungs -
v e r hä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .

�� Transformator nach EN61558-2-13 in  
Sparschal tung

�� in  Metal l -Wandgehäuse IP23 RAL7035

�� Leistungsangaben entsprechen T40/B

�� mit  internem Klemmanschluss und  
Bohrungen für  Kabeldurchführungen

MASS-SKIZZE SCHALTBILD

TECHNISCHE  DATEN

Strom A Artikelnummer Abmessungen mm Gewicht kg

230/115V 115/230V a b c d * Kupfer Gesamt

500 SG-00077 SG-00081 150 200 150 21 0,9 6,1

1000 SG-00078 SG-00082 150 200 150 21 1,5 8,4

2000 SG-00079 SG-00083 220 300 190 21 3,1 16,7

3000 SG-00080 SG-00084 220 300 190 21 3,6 23,0

* Durchmesser der zwei kreisförmigen Gehäusedurchbrüche für Kabelverschraubungen				  

a b

c

d

0

U
U

U
O

0


