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Leistung VA Artikelnummer Querschnitt mm² Abmessungen mm Gewicht kg

Eingang Ausgang a b c xa xb Kupfer Gesamt

60 HL-00149 0,75 1,50 100 70 60 90 57,5 0,30 1,5

105 HL-00139 0,75 1,50 108 74 77 97,5 60 0,40 2,3

150 HL-00121 0,75 4,00 130 85 75 115 70 0,50 2,6

200 HL-00108 0,75 6,00 130 85 85 115 70 0,60 3,2

250 HL-00126 0,75 6,00 130 85 100 115 70 0,70 3,9

300 HL-00017 0,75 6,00 130 85 100 115 70 0,80 3,9

400 HL-00100 0,75 6,00 180 110 110 150 85 1,15 5,8

Technische  Änderungen  vorbehal ten .  Stand:
D ie  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch t we r t e .  Du rch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b z w .  Umgebungs -
v e rhä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .
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60 - 150VA

Stromsensitiver Temperatur-
schalter mit Selbsthaltefunktion

200 - 400VA

Temperaturschalter mit Selbsthalte-
funktion und Schmelzsicherung
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Transformator nach EN61558-2-6

Leistungsangaben entsprechen T40/B

Mit Kurzschluss- und Übertemperaturschutz

Vergossen in weißem Kunststoffgehäuse

Ausgang mit L i tzen 0,5m lang

Nur zur Verwendung in t rockenen Räumen

Netzzule i tung Kabel mit Eurostecker 1,4m lang
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