
02/18  –  062

Leistung VA Artikelnummer Abmessungen mm * Gewicht kg

a b c

Anzahl Griffe *

Kupfer Gesamt

800 SG-00153 167

193

314

167

193

267

218

261

287

1, oben

1, oben

2, seitlich

2,5 7,4

1500

3000 **

* Genauere Angaben entnehmen Sie bitte dem zu den Grundgehäusen gehörendem Datenblatt 063

SG-00154

SG-00155

3,5

-

12

-

Leitungslänge m

2,0

2,9

-

** Lieferbar ab Mai 2018

Technische  Änderungen  vorbehal ten .  Stand:
D ie  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch t we r t e .  Du rch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b z w .  Umgebungs -
v e rhä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .

Adolf Strobelt GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 K irchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Te lefax 0 70 21 / 4 88 47-50 

info@strobel t- t rafo .de | www.strobel t- t rafo .de

Einschaltver-
zögerung
(t > 0,3s)

q 130°CxA*

* siehe Typenschild

Eingang
230V~

Ausgang
230V~

c

ba

TE C H N I S C H E  DATE N

MASS-S KIZZE

Am Ausgang Steckdose ohne Schutzkontakt mi t Klappdeckel

TE C H N I S C H E  DATE N

S C HALTB I LD

TR E N NTRAN S FO R MATO R E N 
I M I SO L I ERG EHÄUSE

Schutzart IP54

Gummischlauchle i tung mit Konturenstecker am Eingang

Leistungsangaben entsprechen T40/E

2 3 0 V
5 0 - 6 0 H z

Generel l mi t Einschal tstrombegrenzer

2 3 0 V
8 0 0 - 3 0 0 0 
V A

Transformator nach EN61558-2-4, vergossen in
gelben Vol lkunststoffgehäuse mit Tragegr i ff (en)

Abgesichert durch thermischem Überstromauslöser
und Temperaturschal ter



02/18  –  063

Artikelnummer Abmessungen mm Gewicht kg

B T H

Anzahl Griffe

Gesamt

029/0087 167

193

314

167

193

267

218

261

287

1, am Deckel

1, am Deckel

2, am Gehäuse

1,1

029/0088

029/0089

1,8

4,1

Wandstärke mm

ca. 3

ca. 4

ca. 4

Form

1

1

2

B‘ T‘ H‘

142

168

220

147

168

220

160

202

248

Technische  Änderungen  vorbehal ten .  Stand:
D ie  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch t we r t e .  Du rch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b z w .  Umgebungs -
v e rhä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .

Adolf Strobelt GmbH | Stuttgarter Straße 130 | D-73230 K irchheim unter Teck
Telefon 0 70 21 / 4 88 47-0 | Te lefax 0 70 21 / 4 88 47-50 

info@strobel t- t rafo .de | www.strobel t- t rafo .de

H

TB

H

TB

Form 1 Form 2

B‘ T‘

H‘

H‘

B‘ T‘

G E HÄU S E  R E I H E  KU N STSTO FF
STEH EN D M IT G R I FF

Schutzart IP54

Abdichtung mit te ls Schaumgummidichtung

Aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

Wandstärke ca. 3-4mm

Farbe gelb

Schrauben und Unter lagscheiben mit Dichtr ing

gehören zum Lieferumfang

TE C H N I S C H E  DATE N

MASS-S KIZZE


