
12/20  –  068

Leistung VA Artikelnummer Abmessungen mm Gewicht kg

a b c b1 c1 Kupfer Gesamt

1000 SG-00163 212 268 137 250 125 3,5 10,7

1500 SG-00164 261 358 167 340 155 5,8 15,4

2000 SG-00165 261 358 167 340 155 7,0 21,0

Technische  Änderungen  vorbehal ten .  Stand:
D ie  L e i s t ungswe r t e  s i nd  R i ch t we r t e .  Du rch  d i e  Wah l 
ande r e r  We rk s t o f f e ,  Be t r i e b s f r equen zen  b z w .  Umgebungs -
v e rhä l t n i s s e  k önnen  s i ch  Abwe i chungen  e r geben .
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Einschaltver-
zögerung
(t > 0,3s)

q 130°CxA*

* siehe Typenschild

Eingang
230V~

Ausgang
230V~
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TE C H N I S C H E  DATE N

S C HALTB I LDMASS-S KIZZE

Gummischlauchle i tung mit Schuko-Konturenstecker, 2m lang

Komplett im stabi len Stahlblechgehäuse eingebaut

Einschal tstrombegrenzer vorgeschal tet

Ver lustarmer Ringkerntransformator

Leistungsangaben entsprechen T40/E

Trenntransformator nach EN61558-2-4

V A
1 0 0 0 - 2 0 0 0

2 3 0 V
5 0 - 6 0 H z
2 3 0 V

M IT E I NSCHALTSTRO M BEG RENZER
R I N G KE R N-TR E N NTRAN S FO R MATO R E N  I M  BLE C H G E HÄU S E

Abgesichert durch thermischem 
Überstromauslöser und Temperaturschal ter

Beleuchteter Wippschal ter, Steckdose mit Klappdeckel

Schutzart IP20

Gehäuse lackiert in RAL 7035 Struktur, g länzend


